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Стаття присвячена проблемі управління киснево-конвертерним процесом, по-
в’язаній із недостатньою інформованістю оператора про хід конвертерної плавки. 
Показано, що системи вимірювання рівня, які використовуються на сьогоднішній 
день, не забезпечують достатнього рівня інформативності процесів, що протікають у 
конвертерній ванні. Одним із пропонуємих засобів вирішення даної проблеми є 
застосування мікрохвильових вимірників рівня, головною достойністю використання 
яких є незначна похибка вимірювання, яка для шлакометалевої емульсії не 
перевищує ±0,05 м. 

Статья посвящена проблеме управления кислородно-конвертерным 
процессом, связанной с недостаточной информированностью оператора о ходе 
конвертерной плавки. Показано, что используемые системы измерения уровня на 
сегодняшний день не обеспечивают достаточный уровень информативности 
процессов, протекающих в конвертерной ванне. Одним из предлагаемых средств 
решения данной проблемы является применение микроволновых измерителей 
уровня, главным достоинством использования которых является небольшая 
погрешность измерения, не превышающая для шлакометаллической эмульсии ± 
0,05 м. 

The article has been sacred to the problem of control by oxygen-converter process, 
related to the insufficient informed operator about motion of the converter melting. It has 
shown that the used systems of measuring of level do not provide the sufficient level of 
informing of processes, processing in converter bath. One of the offered facilities of 
decision of this problem is used of microwave measuring devices of level, main dignity of 
the use of which is a small error of measuring, not exceeding a 0,05 m for slag-and-metal 
emulsion. 

 


