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ПЕРЕНЕСЕННЯ МАСИ ПІД ЧАС ЕЛЕКТРОЛІЗУ РОЗПЛАВЛЕНИХ СОЛЕЙ, 
ЯКІ МІСТЯТЬ ІОНИ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛІВ 

(Повідомлення 1)  

Запорізька державна інженерна академія 

Выполнен теоретический анализ влияния термогравитационной и 
концентрационной конвекции на величину плотности тока, определяющей 
интенсивность переноса массы тугоплавких металлов в электрохимической ячейке 
при электролизе расплавленных солей. Приведены особенности формирования 
гидродинамического, теплового и концентрационного пограничных слоев по длине 
образующей катода, а также обоснована необходимость управления процессами их 
образования для повышения выхода основного металла по току. Изучено влияние 
формы анодных контейнеров на величину тока в электрохимической ячейке. 

Виконано теоретичний аналіз впливу термогравітаційної та концентраційної 
конвекції на значення щільності струму, що визначає інтенсивність перенесення ма-
си тугоплавких металів у електрохімічній комірці під час електролізу розплавлених 
солей. Наведено особливості формування гідродинамічного, теплового та концент-
раційного приграничних шарів за довжиною твірної катода, а також обґрунтована 
необхідність управління процесами їх утворення для підвищення виходу основного 
металу за струмом. Вивчено вплив форми анодних контейнерів на величину струму в 
електрохімічній комірці. 

The theoretical analysis of influence of thermogravitation and concentration 
convection on the of current value of electric current density, wich defines intensity of mas 
transfer of basis high-melting metals in an electrochemical cell at the electrolysis of molten 
salts has been executed. Specificities of forming hydrodynamic, thermal and concentration 
boundary layers on length of generatrix of cathode have been presented, and also the 
need of management by the processes of their education for the increase of yield of metal 
by current has been showed. An influence of form of anodic containers on the value of 
current in an electrochemical cell has been studied. 

 


